INFORMACJA PRASOWA

iglidur TX1: to zyska slizgowe oferowane
przez firme igus do zastosowa n w
najtrudniejszych  warunkach, wytrzymuje

najwi eksze obci gzenia

Tworzywo, z ktérego wykonano to zyska slizgowe iglidur TX1,

wytrzymuje nacisk a z do 200 MPa

Juz dzi$ standardowe to zyska $lizgowe iglidur s g stosowane np. w
motocyklach, naczepach, tadowaczach czotowych i inn ych mocno
obci gzonych aplikacjach. Z my $lg o zastosowaniach w najtrudniejszych
aplikacjach, np. w maszynach budowlanych lub rolnic zych, gdzie na
lozyska dziataj g bardzo du ze sity, firma igus wprowadzita do swojej oferty
wytrzymate tworzywo iglidur TX1. Materiat ten wyr6  znia si e bardzo du za
wytrzymato $cig na sciskanie oraz du za trwato scia, a ponadto cechuje si e
dobr g odporno $cig na media oraz temperatur e, gdyz moze krétkotrwale

pracowa € w temperaturze nawet do 170°C.

Aby redukowac ciezar pojazdow i maszyn potrzebne sg lekkie elementy, ktére
jednoczesnie sg bardzo wytrzymale. Wiasnie takie cechy ma tworzywo iglidur
TX1 — odpowiednie zwlaszcza do zastosowan zwigzanych z przemieszczaniem
duzych ciezaréw z matymi predkosciami. ,Dzieki duzej wytrzymatosci na
Sciskanie, statycznej nosnosci na poziomie 200 MPa i dynamicznej 140 MPa,
materiat ten moze mie¢ wiele zastosowan w najciezszych maszynach,” objasnia
René Achnitz kierownik dziatu tozysk slizgowych iglidur w firmie igus. Tworzywo
TX1 — tak jak wszystkie tozyska slizgowe iglidur — jest samosmarowne i
przystosowane do pracy na sucho, chociaz w szczego6lnych sytuacjach moze
by¢ smarowane, np. przy typowych zastosowaniach w maszynach rolniczych
lub budowlanych, gdzie smar jest stosowany rowniez jako zabezpieczenie
antykorozyjne watu. Z tego materialu mozna wykonywac tozyska slizgowe do
zastosowan z ruchem wahliwym, w ktorych wystepujg duze obcigzenia
promieniowe. Tworzywo iglidur TX1 lgczy w sobie bardzo duzg odpornos¢ na
Scieranie, mate wspdlczynniki tarcia oraz duzg stabilnos¢ wymiarowg pod

obcigzeniem. ,Ze wzgledu na swojg budowe i zastosowanie dtugich witokien
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owijanych podczas procesu produkcyjnego wokét metalowego rdzenia, tozyska
slizgowe z tworzywa iglidur TX1 absorbujg silne wstrzgsy i uderzenia utrzymujac
przy tym swoj ksztatt,” dodaje René Achnitz. Dlatego tozyska $lizgowe z
wysokowytrzymatych tworzyw iglidur mogg byé stosowane jako zamiennik
rozwigzan metalowych, ktére zawsze wymagajg smarowania, a przy
niedostatecznym smarowaniu mogg ulega¢ awariom pociggajgcym za sobg

wysokie koszty napraw oraz przerwy w produkciji.

plastics for longer life
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Praca na sucho oraz odporno $¢ na wysokie temperatury

tozyska slizgowe z tworzyw iglidur nie wymagajg smarowania, dzieki czemu nie
osadzajg sie na nich zanieczyszczenia. Ponadto, tworzywa iglidur cechujg sie
bardzo duzg odpornoscig na temperature, chemikalia oraz wilgo¢. Dlatego
wykonane z nich tozyska slizgowe majg bardzo szeroki zakres zastosowan.
Mata absorpcja wilgoci, ponizej 0,1% wagowo, w potgczeniu z odpornoscig m.in.
na wode morska sprawia, ze tozyska slizgowe z tworzywa iglidur TX1 doskonale

nadajg sie takze do zastosowan morskich, a nawet podwodnych.

Podpisy pod ilustracjami:

Rys. P1316-1
Bezobstugowe wysokogatunkowe tozyska $lizgowe z tworzywa iglidur TX1

doskonale sprawdzajg sie w trudnych warunkach eksploatacji, przy
obcigzeniach dochodzacych nawet do 200 MPa.
(Zr6dto: igus GmbH).
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