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Nowe serwoprzewody igus o najmniejszym

na swiecie promieniu giecia
Bezpieczny ruch w e-prowadnikach przy wspétczynniku giecia 6,8,

nawet w temperaturze -35°C

Podczas targéw Automaticon 2017 firma igus zaprezentuje nowa serie
serwoprzewodéw CF29 - jedng z kilku rodzin przewodoéw najwyzszej
klasy, przeznaczonych do ciagtego ruchu w e-prowadnikach oraz
wyposazonych w ptaszcz zewnetrzny z bezhalogenowego tworzywa TPE.
Wraz z poszerzeniem asortymentu serwoprzwodéw, uzytkownicy o
wysokich wymaganiach, wynikajagcych np. z temperatur otoczenia lub
matej przestrzeni montazowej, zyskujg zupetnie nowe mozliwosci

zasilania napedéw.

Nowa seria serwoprzewodow CF29 wyréznia sie strukturg zyt zoptymalizowang
do zastosowanh ruchomych, wewnetrznym ptaszczem wyttaczanym z tworzywa
TPE dodatkowo zwiekszajgcym stabilno$é, a takze wysoce elastycznym
ptaszczem zewnetrznym z tworzywa TPE. Seria przewodéw najwyzszej klasy
moze by¢ stosowana przy najmniejszych wspodtczynnikach giecia, juz od 6,8, a
tym samym stanowi wyjgtek na rynku. Nowa seria przewoddéw ma
gwarantowang niezawodnos$¢ przy temperaturach od -35°C, dzieki czemu
nadaje sie do zastosowan ruchomych w chtodniach lub na mrozie. Jest to
mozliwe dzieki zewnetrznemu ptaszczowi z opracowanego przez firme igus
bezhalogenowego tworzywa TPE, ktére charakteryzuje sie prawie
nieograniczong odpornoécig na olej. Materiat ten jest juz od lat stosowany w
przewodach z innych serii chainflex. Chcgc zapewni¢ klientom jeszcze wiekszy
wybér, firma igus poszerza asortyment przewoddéw najwyzszej klasy
wprowadzajgc serwoprzewody CF29, a takze dodatkowe serie przewodéw

BUS'owych oraz do transmisji danych.

Jeszcze wigkszy wyboér — gwarantowana wytrzymatos¢

Wszystkie przewody pomyslnie przeszly badania przy obcigzeniach
mechanicznych wystepujgcych w warunkach rzeczywistych przeprowadzone w
komorze klimatycznej, ktéra znajduje sie w laboratorium badawczym igus o

powierzchni 2750 metrow kwadratowych. Dzieki temu producent moze
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zagwarantowac 36-miesieczng trwatos¢ wszystkich przewodoéw. Gwarancja ta
dotyczy takze przewodow do zastosowan z bardzo skomplikowanym ruchem
lub ruchem o najwyzszej dynamice. Przy dobieraniu optymalnych przewodéw
pomocny jest kalkulator 2ywotnosci przewodoéw chainflex

(http://www.igus.pl/ChainflexTools/ServiceLifeCalculator), ktory po

wprowadzeniu parametrow dotyczgcych zastosowania pozwala na obliczenie
przewidywanej trwatosci przewodu, podawanej jako liczba podwdéjnych cykli.
Dzieki temu klienci moga dobra¢ przewdd, ktory bedzie niezawodnie pracowat

w danej instalacji — i to bez nadmiernych wydatkéw.
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Podpisy pod ilustracjami:

llustracja PM6416-1

Pierwsze na $wiecie: serwoprzewody igus z serii CF29 gwaratnujg

bezpieczehnstwo przy najmniejszych promieniach giecia oraz w skrajnych
temperaturach. (Zrédto: igus GmbH)



